
Odporu čenie pred montážou infrasauny 
 
Aby sme vám zjednodušili montáž infrasauny, pripravili sme pre vás pár rád a informacií, 

ktoré vám pomôžu jednoducho zvládnuť všetky úkony s tým spojené. 

 

1.) Podklad v mieste montáže infrasauny 
Je dôležité, aby podlaha v mieste montáže bola rovná, z dôvodu bezpečnej stability 

jednotlivých častí infrasauny. V prípade montáže vonkajšej infrasauny musí byť povrch 

dostatočne pevný a stabilný. Stavba na nerovnom povrchu môže viesť k zlému usadeniu 

jednotlivých častí a spôsobiť tak poškodenie. 

 

2.) Kontrola rozmerov 
Skontrolujte si, či rozmery infrasauny zodpovedajú rozmerom miestnosti, kde budete 

infrasaunu používať. Zvýšenú pozornosť venujte vstupným dverám, ktoré zaberú 

ďalší priestor pri otvorení. 

 

3.) Manipula čný priestor 
K rozmeru infrasauny je potrebné pripočítať i manipulačný priestor. Pokiaľ je napríklad 

infrasauna vysoká 190 cm, je potrebné aspoň ďalších 40 cm priestoru. Okolo infrasauny 

odporúčame 50 cm priestoru k potrebnej manipulácii alebo údržbe. Elektrická zásuvka 230V 

by mala byť umiestnená do 2 metrov od infrasauny. 

 

4.) Priestor pre prenesenie 
Pred montážou tiež odporúčame zaistiť bezproblémový prístup k miestu stavby infrasauny, 

pre bezpečný prenos jednotlivých dielov na miesto montáže. Samotná montáž tak bude 

rýchla a bezproblémová. 

 

5.) Teplota v miestnosti 
Infrasauna môže byť umiestnená kdekoľvek v interiéri v temperovanom prostredí (obývacia 

izba, spálňa, domáci fitness, zimná záhrada, vykurovaný suterén). Výnimku tvoria modely 

rady Garden , ktoré sú špeciálne určené pre exteriéry. 

 

6.) Odvetrávanie 
Nie je potrebné žiadne špeciálne odvetrávanie. Infrasauna nevytvára paru ani vysokú 

teplotu. Stačí prirodzená forma cirkulácie vzduchu v interiéri. 

 

7.) Kontakt 
V prípade akýchkoľvek nejasnosti, či už v prípade neštandardnej montáže, výberu vhodného 

prostredia alebo modelu infrasauny, kontaktujte nás na tel.: 02/4445 3001 alebo 02/ 330 04 

194. 
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