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. Pfed prvnim pouzitim

Peclivé si prectéte tento ndvod. Seznami vas s vyrobkem, pomize

s prvnim pouzitim, vysvétli vSechny jeho funkce, jsou zde popsané
vsechny jeho soucastky.

Pokud se budete fidit timto ndvodem, vyhnete se poskozeni teploméru
vinou Spatného zachazeni, na které se nasledné nevztahuji reklamacni
podminky.

Ujistéte se, ze jste nadvod peclivé procetli a pochopili.

Seznamte se s bezpecnostnimi pokyny uvedenymi v tomto navodu a ridte

se jimi.
@ Névod uschovejte pro pristi pouziti. @

. Obsah baleni
Bazénovy teplomér
Navod k pouziti

.

.

.

N

3. Popis vyrobku (obrazek ¢. 1)
A1: LCD displej A3: Télo teploméru
A2: solarni panel A4: Shtrka

4. Prvni pouziti

4.1 Baterie

.

Odsroubujte uzavér (viz obrazek ¢.2)

Do drzaku na baterii vlozte 1ks nové baterie 1,5V typ AA (viz obrazek
¢.3)

Teplomér znovu sestavte (viz obrazek ¢.4)

Zaruka se nevztahuje na zavady zpisobené $patnym sestavenim
teploméru, nespravnym nasazenim tésnéni nebo nedostate¢nym
utazenim Sroubovaciho uzavéru.
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4.2 Nastaveni teploty m

« Teplomér je mozné prepinat mezi stupni Celsia (°C) ¢i Fahrenheita (°C)

« Tlacitko k prepinani mérnych jednotek: viz obrazek ¢.5

< Pro nastaveni mérnych jednotek °C nebo °F je nutné teplomér znovu
rozsroubovat viz obrazek ¢. 2 a 4

Upozornéni

Po sestaveni teploméru mize displej ukazovat ,LL°C*, ,error” nebo
hranicni méritelnou hodnotu (+50°C, -50°C) - toto neni zdvada a sprdvnd
hodnota se objevi po nékolika minutdch, jakmile nasroubujete zpdtky
uzdveér a teplotni cidlo se dostane do kontaktu s krytem plosného spoje.
Pokud se tak nestane, odsroubujte uzdveér, ujistéte se, Ze kontakty
sprdvné priléhaji a teplomér znovu sestavte (viz obr. 4).

5. Technické Gdaje

« rozsah méreni: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F), pfi teploté mezi 0°C - 50°C, je
presnost méreni +/-1°C(2°F), mimo tento rozsah +/-2°C(4°F)

zdroj: 1x1,5V AA (neni soucasti baleni), solarni panel

uroven ochrany: IP8

.

.

. Bezpeénostni pokyny @
Tento produkt je uréen vyhradné pro vyse popsané Gcely.
Neautorizované opravy a modifikace vyrobku jsou zakdzany.
Pozor - riziko Grazu:
— Tento produkt a baterie vzdy drzte z dosahu déti.
- Baterie obsahuje nebezpecné kyseliny. Staré ¢i vybité baterie je
tieba neprodlené vyménit, zabranite tim vyteceni do vyrobku.

o

N

Odpad

Tento produkt byl vyroben s pouzitim recyklovatelnych materiala
vysoké kvality.

Vybité baterie nikdy nevyhazujte do bézného odpadu. Nebezpedény
odpad z domécnosti ohrozuje zdravi a Zivotni prostiedi a nesmi se
vyhazovat do komunalniho odpadu. Jeho sbér zajistuji sbérné dvory
a mobilni svozy.

Elektrozarizeni, baterie a zafivky se odevzdavaji také do prodejen

s témito vyrobky.

.

.
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« Vyrobek je oznacen v souladu s evropskou smérnici
o elektroodpadech (WEEE)

Zaru¢ni podminky se fidi reklamacnim radem spole¢nosti Marimex CZ,
s.r.o. uvedenych na strankach www.marimex.cz.

Vyrobeno v Ciné. Chyby v tisku vyhrazeny.

Kontakty
www.marimex.cz

Zakaznické centrum
tel.: 261222 111

e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz
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Digitalny bazénovy teplomer

N&vod na pouzitie

1. Pred prvym pouzitim

« Pozorne si precitajte tento ndvod. Oboznami vas s vyrobkom, poméze
s prvym pouzitim, vysvetli véetky jeho funkcie, st tu popisané vsetky
jeho suciastky.

« Ak sa budete riadit tymto ndvodom, vyhnete sa poskodeniu
teplomeru vinou zlého zaobchadzania, na ktoré sa nasledne
nevztahuju reklamacné podmienky.

« Uistite sa, Ze ste ndvod pozorne preditali a pochopili.

« Obozndmte sa s bezpe¢nostnymi pokynmi uvedenymi v tomto navode

ariadte sa nimi.
« Navod uschovajte na dalsie pouzitie. @

2. Obsah balenia
« Bazénovy teplomer
« Névod na pouzitie

3. Popis vyrobku (obrazok ¢. 1)
A1: LCD displej A3: telo teplomeru
A2: solarny panel A4: $nurka

4. Prvé pouzitie

4.1 Batéria

* Odskrutkujte uzaver (pozrite obrazok ¢. 2)

« Do drziaka na batériu vlozte 1ks novej batérie 1,5 V typ AA (pozrite
obrazok ¢. 3)

« Teplomer znovu zostavte (pozrite obrazok ¢. 4)

« Zaruka sa nevztahuje na poruchy spésobené zlym zostavenim
teplomeru, nespravnym nasadenim tesnenia alebo nedostatoénym
utiahnutim skrutkovacieho uzaveru.
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4.2 Nastavenie teploty
« Teplomer je mozné prepinat medzi stupnami Celzia (°C) alebo
Fahrenheita (°F)
« Tlacidlo na prepinanie mernych jednotiek: pozrite obrézok ¢. 5
« Na nastavenie mernych jednotiek °C alebo °F
je nutné teplomer znovu rozskrutkovat, pozrite obrazok ¢. 2 a 4

Upozornenie

Po zostaveni teplomeru méze displej ukazovat, LL°C" alebo ,error”
alebo hraniéni meratelni hodnotu (+50 °C, -50 °C) - toto nie je
porucha a sprdavna hodnota sa objavi po niekolkych minitach,

hned' ako naskrutkujete spdt uzdver a teplotny snimaé sa dostane

do kontaktu s krytom plosného spoja. Ak sa tak nestane, odskrutkujte
uzdver, uistite sa, Ze kontakty sprdvne priliehaju a teplomer znovu
zostavte (pozrite obr. 4).

v

. Technické Gdaje
rozsah merania: -20 °C - 50 °C (-4 °F — 122 °F), pri teplote medzi 0 °C -
50 °C je presnost merania +/- 1 °C (2 °F), mimo tohto rozsahu +/- 2 °C

(4°F)
zdroj: 1x1,5V AA (nie je sGcastou balenia), solarny panel @
uroven ochrany: IP8

6. Bezpeénostné pokyny
—Tento produkt je uréeny vyhradne na vyssie popisané Gcely.
Neautorizované opravy a modifikacie vyrobku st zakazané.
- Pozor - riziko Urazu:
—Tento produkt a batérie vzdy drzte z dosahu deti.
— Batéria obsahuje nebezpecné kyseliny. Staré ¢i vybité batérie je
potrebné bezodkladne vymenit, zabranite tym vyteéeniu do vyrobku.

7. 0dpad

« Tento produkt bol vyrobeny s pouzitim recyklovatelnych materidlov
vysokej kvality.

« Vybité batérie nikdy nevyhadzujte do bezného odpadu. Nebezpecny
odpad z domécnosti ohrozuje zdravie a zivotné prostredie a nesmie sa
vyhadzovat do komunélneho odpadu. Jeho zber zaistuja zberné dvory
a mobilné zvozy.
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« Elektrozariadenia, batérie a Ziarivky sa odovzdavajl aj do predajni ﬂ
s tymito vyrobkami.

» Vyrobok je oznaceny v stlade s eurépskou smernicou
o elektroodpadoch (WEEE)

Zarucné podmienky sa riadia reklamacnym poriadkom spolo¢nosti
Marimex CZ, s.r.0., uvedenym na strankach www.marimex.cz.

Vyrobené v Cine. Chyby v tlaci vyhradené.

Kontakty
www.marimex.sk

Zakaznicke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk
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Digitaler Poolthermometer

Bedienungsanleitung

-

. Vor der Erstanwendung
Lesen Sie eingehend diese Bedienungsanleitung durch, die Sie mit
dem Produkt bekannt macht, Ihnen beim ersten Gebrauch hilft, alle
Funktionen des Produktes erldutert und sdmtliche Teile beschreibt.
Falls Sie diese Bedienungsanleitung befolgen, kénnen Sie eine
Beschddigung des Thermometers infolge einer falschen Manipulation
vermeiden, von der die Garantie ausgeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedienungsanleitung eingehend
durchgelesen und verstanden haben.
Machen Sie sich mit den in dieser Bedienungsanleitung angefiihrten
Sicherheitshinweisen bekannt und befolgen diese. @
Die Bedienungsanleitung sollte fiir den kiinftigen Gebrauch
aufbewahrt werden.

®

N

. Verpackungsinhalt
Poolthermometer
Bedienungsanleitung

.

3. Produktbeschreibung (siehe Bild Nr. 1)
A1: LCD-Display A3: Thermometerkorper
A2: Solarzelle Ad4: Kabel

4. Erstanwendung

4.1 Batterie

Deckel abschrauben (siehe Bild Nr. 2)

1 neue Batterie (1,5 V Typ AA) in den Batteriehalter geben (siehe Bild
Nr. 3)

Thermometer erneut zusammensetzen (siehe Bild Nr. 4)
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Die Garantie bezieht sich nicht auf Médngel, die auf einen falsch m
zusammengesetzten Thermometer, eine falsch eingelegte Dichtung

oder unzureichend nachgezogenen Schraubverschluss zuriickzufiihren

sind.

4.2 Temperatureinstellung

« Sie konnen zwischen Celsius- (°C) oder Fahrenheitanzeige (°F)
auswahlen

« Taste zum Wechseln der MalReinheiten: siehe Bild Nr. 5

« Fur die Einstellung der MaReinheit °C oder °F, muss der Thermometer
erneut auseinandergenommen werden, siehe Bild Nr. 2 und 4

Hinweis

Nach dem Zusammenstellen des Thermometers kénnte das Display

#LL°C", ,error” oder einen Grenzwert anzeigen (+50°C, -50°C).

Hierbei handelt es sich um keine Storung, der richtige Wert wird

innerhalb iger Minuten angezeigt, sobald der Schraubverschluss

angeschraubt und der Temperatursensor die Abdeckung der

Leiterplatte beriihrt. Sollte dies nicht der Fall sein, schrauben Sie den

Deckel ab, iiberpriifen die Kontakte und stellen das Thermometer

erneut zusammen (siehe Bild 4). @

5. Technische Angaben

« Messbereich: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F), bei einer Temperatur zwischen
0°C- 50°C betragt die Messgenauigkeit +/-1°C(2°F), auRerhalb dieses
Bereiches +/-2°C(4°F)

« Versorgungsquelle: 1x1,5V AA (nicht Bestandteil der Lieferung),
Solarmodul, Schutzart: IP8

6. Sicherheitshinweise
« Dieses Produkt ist ausschlieBlich fir die oben beschriebenen
Anwendungszwecke bestimmt. Nicht autorisierte Reparaturen und
Modifikationen des Produktes sind verboten.
« Vorsicht - Unfallgefahr:
- Produkt und Batterie stets aulRer Reichweite von Kindern halten.
- Die Batterie enthélt geféhrliche Sduren. Alte oder leere Batterien
mussen unverziglich ausgewechselt werden, damit diese nicht in
das Produkt auslaufen kénnen.
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. Abfall
Dieses Produkt wurde aus wiederverwertbarem Material hoher
Qualitat hergestellt.
Leere Batterien niemals in den Hausmll entsorgen. Gefdhrlicher
Haushaltsabfall bedroht die Gesundheit und die Umwelt und gehéort
nicht in den Hausmdll. Dieser kann an den zustdndigen Sammelstéllen
fir Abfall oder via Schadstoffmobile entsorgt werden. Elektrogerate,
Batterien und Leuchtstofflampen kénnen an Verkaufsstellen mit
diesem Sortiment abgegeben werden.
Das Produkt wurde im Einklang mit der europdischen Richtlinie iber
Elektroabfall gekennzeichnet (WEEE)

© N

Die Garantiebedingungen richten sich nach der Reklamationsordnung
der Gesellschaft Marimex CZ, s.r.o., die der Webseite www.marimex.cz
zu entnehmen sind.

Hergestellt in China.
Druckfehler vorbehalten.

Kontaktinformationen
www.marimex.sk
+420 261222 111

e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz
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Termometr cyfrowy do basenu

Instrukcja uzytkowania

-

. Przed pierwszym uzyciem

Prosimy uwaznie przeczytac te instrukcje. Zapozna ona Panstwa

z wyrobem, pomoze przy jego pierwszym uruchomieniu, objasni jego
wszystkie funkcje, a ponadto sg tutaj doktadnie opisane wszystkie
jego elementy.

Jezeli beda sie Panistwo kierowac t3 instrukgja, to na pewno unikna
Panstwo uszkodzenia termometru z powodu btednego obchodzenia
sie z nim oraz usterek, na ktére nie rozciggaja sie warunki gwarangji.
Prosimy sprawdzi¢, czy doktadnie Pafistwo przeczytali i zrozumieli tres¢ tej

.

.

instrukgji.

Prosimy zapoznac sie z zaleceniami bezpieczenstwa, zamieszczonymi @
w tej instrukgji i kierowac sie nimi.

Instrukcje prosimy zachowac¢ do uzytku w przysztosci.

2. Zawartos¢ kompletu
« Termometr do basenu
« Instrukgcja uzytkowania

3. Opis wyrobu (patrz rysunek nr1)
A1:wyswietlaczLCD  A3: Korpus termometru
A2: panel solarny A4: Linka

4. Pierwsze uruchomienie

4.1 Baterie

« Odkrecamy pokrywe (patrz rysunek nr2)

» Do uchwytu na baterie wktadamy 1 nowa baterie 1,5V typ AA (patrz
rysunek nr 3)

« Termometr montujemy z powrotem (patrz rysunek nr 4)
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ﬂ « Gwarangja nie obejmuje wad wynikajacych z wadliwego zmontowania
termometru, zZle zatozonego uszczelnienia albo niedostatecznego
dokrecenia czesci skrecanych.

4.2 Ustawienie temperatury

« Termometr umozliwia przetaczanie pomiedzy stopniami Celsjusza (°C)
i Fahrenheita (°F)

« Przycisk do przetaczania jednostek temperatury: patrz rysunek nr 5

» Aby ustawic¢ jednostke temperatury - °C albo °F termometr trzeba
ponownie rozebrac patrz rysunek nr2i 4

Uwaga

Po ztozeniu termometru wyswietlacz moze pokazywaé ,LL°C" albo
error”, albo graniczna mierzalna wartosé (+50°C, -50°C) - to zjawisko
nie jest usterkq, a poprawna wartos¢ zostanie wyswietlona po kilku
minutach po przykreceniu pokrywy, kiedy czujnik temperatury odzyska
kontakt z ptytkg drukowang. Jezeli tak sig nie stanie, odkrecamy
zamkniecie, sprawdzamy, czy styki dobrze przylegajq i ponownie
montujemy termometr (patrz rys. 4).

@ 5. Dane techniczne @

« zakres pomiarowy: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F), przy temperaturze
pomiedzy 0°C - 50°C, doktadno$¢ pomiaru wynosi +/-1°C(2°F), poza
tym zakresem doktadnos¢ jest +/-2°C(4°F)

« zasilanie: 1 x 1,5V AA (nie jest czescig kompletu), panel solarny

« stopien ochrony: IP8

6. Zalecenia bezpieczefstwa
« Ten produkt jest przeznaczony wytacznie do wyzej opisanych celéw.
Nieautoryzowane naprawy i modyfikacje wyrobu sg zabronione.
« Uwaga - mozliwos$¢ wypadku:
—Ten produkt i baterie trzeba przechowywac¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci.
- Baterie moga zawiera¢ niebezpieczne kwasy. Stare i roztadowane
baterie trzeba niezwtocznie wymieni¢, aby zapobiec skutkom
mozliwego wylania sie elektrolitu do wnetrza wyrobu.

12
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7. Odpady m

« Ten produkt zostat wykonany z zastosowaniem recyklowanych
materiatéw o wysokiej jakosci.

« Roztadowanych baterii nigdy nie wyrzucamy razem z odpadami
z gospodarstw domowych. Odpady niebezpieczne zmieszane
z odpadami komunalnymi stanowia zagrozenie dla zdrowia i dla
$rodowiska naturalnego i musza by¢ likwidowane, jako niebezpieczne
odpady sortowane. Ich utylizacjg zajmuja sie wyspecjalizowane firmy
korzystajace z mobilnych punktéw zbiorczych.

« Zuzyte urzadzenia elektryczne, baterie i Swietléwki mozna réwniez
zwracac do sklepéw z wyrobami tego rodzaju.

* Wyrdb jest oznaczony zgodnie z europejska dyrektywa o odpadach
elektrycznych (WEEE)

Warunki gwarancji kieruja sie Regulaminem reklamacyjnym spotki
Marimex CZ, s.r.o. zamieszczonym na stronach internetowych www.
marimex.cz.

Wyprodukowano w Chinach.
Zmiany w druku zastrzezone. @

Dane kontaktowe
www.marimex.cz
+420 261222 111

e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz
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Digital pool thermometer

Instruction manual

1. Before you start using it

Please make sure to read the instruction manual carefully. This
information will help you to familiarise yourself with your new device,
to learn all of its functions and parts, to find out important details
about its first use and how to operate it and to get advice in the event
of a malfunction.

Following and respecting the instructions in your manual will prevent
damage to your instrument and loss of your statutory rights arising
from defects due to incorrect use.

We shall not be liable for any damage occurring as a result of non
following of these instructions. Likewise, we take no responsibility @
for any incorrect readings and for any consequences which may result
from them.

Please take particular note of the safety advice!

Please keep this instruction manual for future reference.

I

Packaging contents
Pool Thermometer
Instruction manual

.

3. Description of parts (Fig. 1: Thermometer)
A1:LCD screen A3: Body
A2: Solar panel A4: Rope

4. Getting started

4.1 Inserting the battery into thermometer

« Open the screw cover of pool thermometer as fig2.

« Insert 1pc new battery 1.5V AA, polarity as illustrated (fig.3).
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4.2 Setting of the temperature unit m

« In the normal mode you can change between °C (Celsius) or °F
(Fahrenheit) as temperature unit.
« Switch the °C/°F as fig.5.

NOTE:

After you assemble the pool thermometer, the value on the display
may show error message ,,LL°C* or ,,error” or treshold limit value
-50°C, +50°C. This is caused by insufficient contact between the sensor
and PCB. Please reassemble the PCB cover properly according to Fig.
4. The correct value will be displayed several minutes after proper
contact between the sensor and PCB has been established.

5. Specifications

Measuring range: -20°C~+50°C(-4°F~122°F) » Accuracy: Temperature
+/-1°C(2°F) between 0°C to 50°C, otherwise +/-2°C(4°F) « Power
Consumption: 1x1.5V AA (not included), solar panel « Thermometer IP
level: 8

o

For your safety

This product is exclusively intended for the field of application @

described above. It should only be used as described within these

instructions.

Unauthorized repairs, modifications or changes to the product are

prohibited.

Caution! - Risk of injury:

- Keep this product and the battery out of the reach of children.

— Battery must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart
or recharged. Risk of explosion!

- Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as
soon as possible to prevent damage caused by leaking.

— Wear chemical-resistant protective gloves and safety glasses when
handling leaking battery.

.

~

. Waste disposal

This product has been manufactured using high-grade materials and
components which can be recycled and reused.

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries

in household waste. As a consumer, you are legally required to

.
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m take them to your retail store or to an appropriate collection site
depending on national or local regulations in order to protect the
environment. This product is labelled in accordance with the EU
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).
Please do not dispose of this product in household waste. The user is
obligated to take end-of-life devices to a designated collection point
for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to
ensure environmentally-compatible disposal.

Contact information
www.marimex.cz
+420 261 222 111

e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz




& MARIMEX [ HU |
Digitalis medence héméro

Hasznalati Gtmutatd

-

. Els6 hasznalatbavétel elétt
Olvassa el figyelmesen ezt az Utmutatdt Az Gtmutaté segitségére lesz
meglsmerkedni a termékkel, segitséget nyujt az elsé hasznélat soran,
felvildgositja annak valamennyi funkcidjat, annak minden alkatrészét
leirja.
Ha ezen utasitasok szerint jar el, akkor elkertlheti a héméré helytelen
kezelésbél eredé megkarosodasat, amelyre azt kovetéen nem
vonatkoznak majd a reklamacids feltételek.
Mindenképpen figyelmesen olvassa el és értelmezze az utasitasokat.
Olvassa el és tartsa be a jelen kézikonyv biztonsagi eléirasait. @
Az Gtmutatét késébbi felhasznalds céljaira gondosan 6rizze meg.

N

. A csomagolas tartalma
Medence héméré
Hasznélati Gtmutatd

.

.

3. Atermék leirdsa (lasd a 1)
A1: LCD kijelzé A3: Ahéméré testrésze
A2: napelem panel A4: Csatlakozé zsind

4. Els6 hasznalatbavétel

4.1 Szarazelem

« Csavarja le a zérokupakot (lasd a 2.sz. 4brét)

« Helyezzen be egy j, 1,5 V-0s AA tipusl szarazelemet az elemtartéba
(lasd a 3. abrat)

« Allitsa 6ssze ismét a hémérdt (lasd a 4.sz. abrat)
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m « Ajotéllas nem vonatkozik a h6méré helytelen 6sszeéllitasabol,
a tomités nem megfelel elhelyezésébdl vagy a csavaros zardsapka
elégtelen meghizasabdl eredé meghibasodéasokra.

4.2 A hémérséklet beallitasa

* Ah6méré a Celsius (°C) és a Fahrenheit (°F) értékek kozott
atkapcsolhaté.

* Mértékegység valté nyomoégomb: ldsd az 5.sz. dbrat.

« A°Cvagy °F mértékegységek beallitasahoz a h6mérét ismét szét kell
csavarozni lasd a 2 és a 4.sz. dbrat.

Figyelmeztetés

A héméré ésszedllitdsa utdn a kijelzé ,,LL° C” vagy ,hibat* kijelzést
vagy hatdrértékként mérheté értéket (+50°C, -50°C) - ez nem
meghibdsodds, mivel a helyes érték néhdny perc milva megjelenik,
mihelyt visszacsavarja a zdrékupakot és az érzékelé érintkezésbe
keriil a nyomtatott dramkoér fedelével. Ha ez nem térténik meg,
csavarja le a kupakot, gy6zédjon meg arrél, hogy az érintkezék
megfeleléen illeszkednek és ismét dllitsa 6ssze a hémérét (ldsd

@ a 4. dbrdt). @

5. Miiszaki adatok

* mérési tartomany: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F), 0°C - 50°C hémérsékleti
értékek kozott a mérési pontossag +/-1°C(2°F), ezen értékeken kivil
+/-2°C(4°F)

« forras: 1 x 1,5V AA (a csomagolas nem tartalmazza), napelem

» védettségi szint: IP8

6. Biztonsagi utasitasok
« Ez atermék kizarélag a fent leirt célokra szolgal. A termék
jogosulatlan javitasa és modositasa tilos.
« Vigyazat - sérilési veszély:
- A terméket és az elemeket mindig tartsa tavol gyermekektél.
- Az elemek veszélyes savakat tartalmaznak. A régi vagy lemerdlt
elemeket azonnal ki kell cserélni, megelézik ezzel a savak
a termékbe torténd beszivargdsat.
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7. Hulladék

Ez a termék kivalé minéség( Gjrahasznosithaté anyagok
felhasznalasaval késziilt.

Az elhasznalt elemeket ne dobja a haztartasi hulladékokba.

A veszélyes haztartasi hulladék az egészséget és a kornyezetet
fenyegeti és nem szabad azt a haztartasi hulladékként
artalmatlanitani. Annak gy(jtését hulladékgyijté udvarok és mobil
szemetes konténerek biztositjak.

Az elektromos berendezéseket, elemeket és fénycséveket ezen
termékek arusitéinal lehet leadni.

Atermék megjeldlése az elektromos hulladékokrél sz6l6 eurdpai
iranyelv (WEEE) szerint tortént.

.

.

A garancia feltételeket a Marimex CZ, s.r.0. reklamacios rendje
tartalmazza és a www.marimex.cz weboldalakon talalhatok.

Készilt Kindban A nyomtatési hibdk el6fordulasi lehetéségét
fenntartjuk.

Kapcsolati adatokat

www.marimex.cz

Zakaznické centrum
tel.: 261222111
e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz
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Obr. 1,0br. 1, Abb. 1, Rys. 1, Fig. 1, 1. kép

4 )

A1 A2

CZ LCD displej; CZ solarni panel;
SK LCD displej; SK solarny panel;
DE LCD-Display; DE sollerzelle;

PL wyswietlacz LCD; PL panel solarny;
EN LCD screen; EN solar panel;
HU LCD kijelzé HU napelem panel

A3

CZ télo teploméry;
SK telo teplomeru;
DE Thermometerkérper;
PL Korpus termometru;
EN Body;

HU A hémérd testrésze

A4

CZ 3nhrka;

SK $narka;

DE Kabel;

PL Linka;

EN Rope;

HU Csatlakozé zsind




Obr. 2, Obr. 2, Abb. 2, Rys. 2, Fig.

®

2,2.kép

CZ sroubovaci uzavér; SK skrutkovaci\
uzaver; DE Schraubverschluss;
PL pokrywa zakrecana; EN screw
cover; HU csavaros zarélap

CZ prihledné vicko; SK priehladné
viecko; DE Klarsichtdeckel;

PL przezroczyste wieczko;

EN transparent cover; HU &tlatszé fedél

CZ silikonové tésnéni; silikonové
tesnenie; DE Silikondeckel;

PL uszczelka silikonowa; EN silicone
seal ring; HU szilikon tomités

CZ LCD, kryt plosného spoje;

SK LCD, kryt plosného spoja;

DE LCD, Abdeckung der Leiterplatte;
PL wyswietlacz LCD, ptytka drukowana,
ostona; EN LCD, PCB cover; HU LCD,
nyomtatott dramkor fedél

CZ drzék baterie; SK drziak batérie;
DE Batteriehalter; PL uchwyt

do baterii; EN battery holder;

HU elemtartd

CZ télo teploméru; SK telo
teplomeru; DE Thermometerkdrper;
PL korpus termometru; EN body;
HU a h6méro testrésze.

CZz ¢idlo teploty; SK snimac teploty;
DE Temperatursensor; PL czujnik
temperatury; EN temperature sensor

inside; HU hémérséklet érzékeld j

21




®

Obr. 3, Obr. 3, Abb. 3, Rys. 3, Fig. 3, 3. kép

CZ drzak na baterie;
SK drziak na batérie;
DE Batteriehalter;
PL uchwyt do baterii;
EN battery holder;
HU elemtartd

*

Obr. 4, Obr. 4, Abb. 4, Rys. 4, Fig. 4, 4. kép

-~

a nyomtatott dramkar fedelét

CZ vlozte drzdk baterie; SK vlozt
drziak batérie; DE Batteriehalter
einlegen; PL wktadamy uchwyt
do baterii; EN insert battery
holder; HU helyezze be az
elemtartoét

e )

CZ nasadte kryt plosného spoje; SK nasadte kryt
plosného spoja; DE Abdeckung der Leiterplatte
aufsetzen; PL zaktadamy ostone ptytki drukowanej;
EN assemble PCB cover; HU helyezze fel

CZ pozor, drazky musi byt v zakrytu;
SK pozor, drazky musia byt

v zakryte; DE achten Sie darauf,
dass die Rillen gegeniiberliegen;
PL uwaga: wyciecie musi by¢
dopasowane do ostony; EN Note
these two places must be aligned!
HU vigyazat, a tartok fedettek

maradjanak
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Obr. 4, Obr. 4, Abb. 4, Rys. 4, Fig. 4, 4. kép

CZ nasadte silikonové tésnéni
Sirsim okrajem na prahledny
kryt a nasadte prahledny kryt
(postup viz Sipky);

SK nasadte silikdnové tesnenie
sirsim okrajom na priehladny
kryt a nasadte priehladny kryt
(pre postup pozrite Sipky);

DE Silikondichtung mit dem breiteren Rand auf den Klarsicht-
deckel aufsetzen und Klarsichtdeckel aufsetzen (siehe Pfeile);

PL zaktadamy ostone silikonowg szerszym obrzezem

na przezroczyste wieczko i montujemy to wieczko (zgodnie ze
strzatkami);

EN assemble silicone seal ring, assemble transparent cover;

HU helyezze fel a szilikon tomitést annak szélesebb felével az
4tlatszo fedélre és tegye felm az atlatszé fedelet (a sorrendet

a nyilak jelzik)

CZ nasroubujte uzavér; PL zakrecamy pokrywe;
SK naskrutkujte uzaver; EN assemble screw cover;
\DE Verschluss anschrauben; HU csavarozza fel a zérékupakot;j

Obr. 5,
Obr. 5,
Abb. 5,
Rys. 5,
Fig. 5,
5. kép
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